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Escenario Universidad Federico Santa Maria

Entre las principales caracteristicas del plan de obras propuesto al 2030 se incluyen

e La capacidad instalada al 2030 es de 23.810,7 MW, equivalentes a un
incremento del 154% respecto del afio base o equivalente a un alza anual de
4,3%.

e El aporte total de ERNC a la capacidad instalada al 2030 es de 18,2%,
basicamente edlica terrestre, geotermia hidrotérmica, mini-hidro, biomasa base
y concentracion solar, segun orden de importancia en la capacidad instalada.

e Aungue el mayor aporte viene dado por la hidroelectricidad (33.6%), una de las
caracteristicas importantes de este escenario es la importancia de las
tecnologias a gas natural con el 24% del total instalado.

e Otro énfasis importante viene dado por las tecnologias a carbén (19,2%),
aporte superior al 9% realizado en el afio base

e Se incluyen varios proyectos (termoeléctricos a carbon, gas e hidroelectricidad)
de mayor envergadura (entre 350 y 750 MW), y al mismo tiempo una gran
cantidad de proyectos pequefos (84 proyectos igual 0 menor de 12 MW),

e Seincluye una tasa de EE del 1,5%."

e El costo de inversion presente total es de MUS$ 16.744,25. Este valor se
desglosa en: el costo de inversion presente del plan de obras
(MUS$12.455,05), el costo de transmision (MUS$ 1.376,68), y el costo de EE
con tasa de 1,5% (MUS$2.912,52 - valor presente neto-).

L En los gréficos se mutean resultados para simulaciones sin EE (D CNE), y con un 1,5% de EE (D
1,5% EE). Se debe tomar en cuenta que el escenario sin EE no proporciona los margenes de reserva
adecuados (al menos en un 20%) a partir del afio 2022.
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Gréfico: Capacidad Instalada 2030
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Grafico: Capacidad de Punta
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Grafico: Margen de Reserva
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Gréfico: Generacion de Energia



