
 

 

Escenario Chile Sustentable 

Entre las principales características del plan de obras propuesto al 2030 se incluyen:  

 La capacidad instalada total en la matriz eléctrica al 2030 alcanza 25.340,9MW, 

lo que representa un alza total de 170% sobre el año base, o equivalente a un 

alza anual de 4,4% para el periodo.  

 Existe una gran cantidad de proyectos de tamaño moderado. 

 Las ERNC explican casi el 46% de la capacidad instalada de la matriz eléctrica 

al fin del periodo. 

 La principal tecnología, en términos de capacidad instalada viene dada por 

hidroelectricidad, explicando el 27.9%, no obstante reduce drásticamente su 

participación respecto de aquella del año base (52.3%). Ello, básicamente 

explicado en reducciones en la participación de hidro de embalse y pasada, 

mientras que la mini-hidro la aumenta.  

 Resalta la preponderancia que cobra la capacidad instalada en energía eólica 

terrestre cuya participación llega al 24,56% del total instalado. 

 Otros aumentos importantes vienen dados por la energía solar, especialmente 

fotovoltaica y por biomasa. 

 La capacidad instalada en tecnologías fósiles - gas natural, carbón o diésel - 

tienden a mantener o disminuir su participación relativa. 

 El costo de inversión presente total es de MUS$16958,098. Este valor se 

desglosa en: el costo de inversión presente del plan de obras (MUS$ 

12.792,57),  el costo de transmisión (MUS$ 976,3), y  el costo de EE con tasa 

variable (MUS$ 3.189,21).  

 En este escenario se incluye para los años 2009-2011 así como 2017-2030 

una tasa de EE de 1,5% y se optó por incluir, para los años 2012-2016, un 

porcentaje más alto de Eficiencia Energética de lo sugerido por el Comité 

Técnico (2% anual en vez de 1,5% anual máximo).1  

 

 

                                                 
1
 En los gráficos se muestran resultados para simulaciones sin EE (D CNE), con un 1,5% de EE (D 1,5% 

EE, y con la tasa variable de EE sugerida por Chile Sustentable (D EEvar). Se debe tomar en cuenta que 

el escenario sin EE no proporciona los márgenes adecuados al sistema a partir del 2022, fecha  a partir de  

la cual el margen de reserva  es un 18,3% y baja hasta un 3,4% para el año 2030 



 

 

Gráfico: Capacidad Instalada 2030 

Capacidad Instalada al 2030, Chile Sustentable
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Grafico: Capacidad de Punta 

 



 

 

 

Grafico: Margen de Reserva 

 

 

Grafico Costo Marginal 

 

 



 

 

Grafico: Generación de Energía 

 

 



 

 

  

Grafico Variables Ambientales 

 

 

 


