
 

 

Escenario Ecosistemas 

Entre las principales características del plan de obras propuesto al 2030 se incluyen:  

 La capacidad instalada total en la matriz eléctrica es de 19.472 MW, lo que 

representa un alza total de 107% sobre el año base, o equivalente a un alza 

anual de 3.2% para el periodo. 

 Las ERNC como un todo explican el 17.3% de la capacidad instalada al 2030. 

 La hidroelectricidad es la tecnología de mayor representación en la capacidad 

instalada al 2030 (32.6%), participación que no obstante es drásticamente 

reducida respecto a la del año base (52.3%), especialmente la hidroelectricidad 

de embalse y de pasada.  

 La segunda tecnología en importancia relativa es el gas natural (22,3%), no 

obstante éstas explicaban el 27.1% del total instalado al 2008. Un 7,4%  de la 

capacidad instalada es termoelectricidad en base a bioetanol importado de 

Brasil (a partir de 2016). 

 La representatividad de las tecnologías a carbón presenta un alza, aunque 

pequeña, mientras que la tecnología diesel disminuye. 

 El escenario incluye varias tecnologías nuevas, que hoy están recién entrando 

a comercialización o que se encuentran en un estado de pre-comercialización. 

Por lo tanto, se hace más difícil la evaluación de los impactos especialmente en 

términos de costos, pero también en lo referente a las emisiones y consumo de 

agua, por el bajo nivel de conocimiento sobre estas nuevas tecnologías. Por 

esto la evaluación cuantitativa  involucra un mayor grado de incertidumbres. 

 Por falta de antecedentes científicos suficientes se igualó en la evaluación la 

capacidad a instalar en base a bioetanol a plantas a gas natural CCGT (1.080 

MW) 

 Otro punto a destacar es la importancia de la energía solar, la que llega a 

explicar el 8.3% de la capacidad instalada, incluyendo celdas fotovoltaicas, 

pero especialmente, la tecnología de concentración solar (a partir de 2017).  

 Alzas más moderadas en la representatividad de las tecnologías ERNC las 

presentan la tecnología eólica terrestre, mareomotriz (siendo esta última 

únicamente considerada dentro de este escenario) y geotermia, mientras que 

la biomasa ve levemente reducida su participación.  

 Otras ERNC incluidas son mini-hidro, y celdas de combustibles distribuidas con 

bioetanol (en 2027).  



 

 

 En este escenario se optó por incluir un porcentaje más alto de eficiencia 

energética de lo sugerido por el Comité Técnico (EE con tasa variable para 

alcanzar una demanda de tasa 3,5% anual constante para el periodo)1. 

 El costo de inversión presente total es de MUS$14567,78. Este valor se 

desglosa en: el costo de inversión presente del plan de obras (MUS$ 

10.480,48),  el costo de transmisión (MUS$ 570,0), y  el costo de EE con tasa 

variable para alcanzar la demanda sostenida de 3,5% (MUS$ 3.517,27- valor 

presente neto).  

Gráfico 5 

Capacidad Instalada al 2030, Ecosistemas

Concentración Solar

5%

Hidro Pasada

14%

Mareomotriz 

2%

Carbón CP 

(Combustible 

pulverizado)

7%

Carbón Base

4%

Motor Diesel

9%

Eólica Terrestre

4%

Bioetanol CCGT

6%

GN(GNL) CA

6%

GN (GNL) CCGT

16%Hidro Embalse

17%

Fotovoltaica

4%

Otras

4%

Celdas de 

Biocombustible

2%

 

 

 

                                                 
1
 En los gráficos se muestran resultados para simulaciones sin EE (D CNE), con un 1,5% de EE (D 1,5% 

EE), y con la tasa del 1,64%  sugerida por Ecosistemas (D 3.5%). Se debe tomar en cuenta que el 

escenario sin EE no proporciona los márgenes adecuados al sistema, siendo a partir del 2023 inferior al 

20%, e incluso llegando a ser crítico a partir del 2028 (margen negativo). No obstante con tasa variable de 

EE (para alcanzar la demanda de con crecimiento del 3,5% sostenida), el margen siempre queda superior 

al 24.2%, considerándose, por tanto,  adecuada. 

 



 

 

Gráfico Capacidad de Punta 

 

 

Gráfico: Margen de Reserva 

 

 

 

 



 

 

Grafico: Generación de Energía 

 

 


