
 

 

Evaluación Escenario Mainstream 

Entre las principales características del plan de obras propuesto al 2030 se incluyen:  

 La capacidad instalada total al 2030 alcanza 32.159 MW, lo que representa un 

alza total de 243% sobre el año base, o equivalente a un alza de 5.5% anual.  

 Las ERNC como un todo explican algo más del 24% de la capacidad instalada 

al 2030. 

 El énfasis del plan de obras es en hidroelectricidad con el 39.5% de la 

capacidad instalada al 2030, no obstante ésta disminuye considerablemente su 

participación respecto del año base (52.3% del total). Ello se explica, 

básicamente, en una reducción en la participación de hidroeléctrica de 

embalse, mientras que la hidroelectricidad de pasada y mini-hidro muestran un 

leve aumento en su participación.   

 Sigue en importancia las tecnologías a carbón, aportando el 16.9% de la 

capacidad instalada al 2030. En cuanto al gas natural, la segunda tecnología 

de mayor importancia relativa en 2008, su participación relativa disminuye 

drásticamente, pasando a ocupar el tercer lugar relativo al 2030 (11.8%), 

especialmente debido a reducciones en tecnologías GN (GNL) CCGT.  

 Un punto distintivo es el aumento de capacidad en energía eólica, 

especialmente de tipo terrestre, tecnología prácticamente sin representación en 

la matriz eléctrica al año base y que pasa a tener la cuarta de mayor relevancia 

al 2030 (9%). Otras ERNC que adquieren importancia, aunque en menor 

grado, son las solar fotovoltaica, geotérmica de vapor de roca y biomasa base. 

 El escenario contempla la inclusión de proyectos de gran envergadura (2 

proyectos hidroeléctricos de más de 500 MW, y un proyecto solar de 300 MW)  

 El costo de inversión presente total del escenario es de MUS$ 28747,78. Este 

valor se desglosa en: el costo de inversión presente del plan de obras (MUS $ 

25.109,63) y  el costo de transmisión (MUS$ 3.638,15 ). El costo adicional por 

EE con tasa de 1,5%  sería de MUS$ 2.912,52 (valor presente neto). Sin 

embargo, en este escenario no es necesario contar con EE, dados los altos 

niveles de márgenes.  



 

 

 El escenario no contempla la inclusión de EE (eficiencia energética)1 

Gráfico: Capacidad Instalada al 2030 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Capacidad de Punta 

 

 

                                                 
1
 En los gráficos se muestran resultados para simulaciones sin EE (D CNE) y con un 1,5% de EE (D 1,5% 

EE). Los márgenes de reserva son más que adecuados (para cada año superior al 44.5%),  y para el caso 

del escenario con 1,5% EE supera el margen en  más del 100% (entre los años 2023 y 2028) 
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Gráfico: Margen de Reserva del Plan de Obras 

 

Gráfico Costo Marginal 

 

 

 


